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WYPOSAZENIE SANITARNE .
S Grzejnik tazienkowy drabinkowy .
W Grzejnik ptytowy . N H S H H R PI E
WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE PRZEDF’OL(OJ ®
wmm 711 Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa 15,60m . Lodz ul. Strqzyska 3
w77 Tablica teletechniczna .
Gniazdo wtykowe
OK Gniazdo wtykowe - okap T T * N R MIESZKAN IA 33
Gniazdo wtykowe g = . BUDYNEK >
. POKOJ DZIENNY PIETRO 2
7z Gniazdo wtykowe - zmywarka } Z ANEKSEM KUCHENNYM ° L|CZBA POKO|
L Gniazdo wtykowe - lodéwka . 2527 m?
?  Gniazdo wtykowe - pralk; POKOJ 1 POKOJ 2 . .
niazdo wiykowe - pralka POKOY 1 870 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 65,40 m2
kacznik o$wietleniowy L4
tacznik oswietleniowy schodowy [ PRZEDPOKOJ 19,60 n ’
. LAZIENKA
acznik oswietleniowy )
7777777 * POKOJ 1 10,44 m2
tacznik oswietleniowy 2-grupowy L[] POKOJ 2 8,70 m2
Wipuatofiniueny mReors plwyuses . .  POKOJDZIENNY Z ANEKSEM KUCH. 2527 m2
Wypust zasilajacy 3-fazowy - kuchnia indukcyjna
BALKON p 5 n
Wypust oéwietleniowy kinkiet - na wys. ~2,2 m ~5,60 m? ® BALKON 9,0U m<
Gniazdo telewizyjne ‘ ‘ ‘ »
Gniazdo internetowe [
Przycisk dzwonka Y 1 1 | —

UWAGA:
Powierzchnie liczone wg.normy PN-ISO 9836:2015-12. Rysunek na .
podstawie projektu budowlanego. Mozliwie jest wystapienie

Domofon

Dzwonek bez osprzetu I A 7 N . B
niewielkich zmian w projekcie wykonawczym lub na etapie realizacji. . W
Wyposazenie m.in: meble, biaty montaz, urzadzenia elek., drzwi : X, i

wewnetrzne przedstawiajg jedynie przyktadowg aranzacje i nie . j I
stanowig wyposazenia lokalu. | [ 1 ‘
Wyposazenie i wielko$¢ zaproponowanych urzgdzen ma charakter
orientacyjny. Wyjécie na taras/balkon/loggie/ogrédek - mozliwa |

réznica poziomow. . | S N S
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu M

przepiséw Kodeksu Cywilnego. . |
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ul. STRAZYSKA

Mozliwe jest wystapienie niewielkich zmian i korekt oraz .
. . uszczegotowienie rozwigzan przyjetych zatwierdzong dokumentacja
Sciany dziatowe projektowa budynku i lokalu oraz w planie zagospodarowania
nieruchomosci, w tym do zastosowania materiatéw i rozwigzan
S : : . zamiennych nie gorszej jakosci, o ile zmiany te nie bedg prowadzi¢ L4
ciany nosne i obudowy kominéw do obnizenia standardu wykoriczenia i bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. L4
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